
標準板

ストックヤード S.Y3000

高さ（H）3000mm×長さ（L）1495mm×底辺の巾（W）1700mm　重量3,180㎏

［全体図］
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自立コーナー板
高さ（H）3000mm×長さ（L）1495mm×底辺の巾（W）1700mm　重量3,100㎏

［全体図］

より安定して資材の保管が可能です
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レイアウト例

※コーナー部は連結金具で
　固定できません
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ストックヤード S.Y3000

高さ（H）3000mm×長さ（L）1400mm×底辺の巾（W）170mm　重量1,700㎏

［全体図］
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取付金具接合例

　　3000の
内側下部のみ

ボルト

ワッシャー

ブッシュを使用
して段差調整を
いたします。
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［コーナー板］

コーナー板  ※金具・C ２本、金具・D ２本、連結金具4本、ブッシュ1個付き  標準板2枚と組合せて使います。
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高さ（H）3000mm×長さ（L）1400mm×底辺の巾（W）170mm　重量1,700㎏

［全体図］
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内側下部

取付金具接合例

　　3000の
内側下部のみ

ボルト

ワッシャー

ブッシュを使用
して段差調整を
いたします。

ワッシャー

ワッシャー

ナット

ブッシュ

［間仕切板］

間仕切板  ※金具・D ４本、連結金具４本、ブッシュ1個付き  標準板3枚と組合せて使います。
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